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Continental si vás dovoluje informovat o nových produktech na trhu. 
 

Program originálních náhradních dílů Continental pro systém TPMS se může pochlubit více než deseti lety zkušeností 
ve vývoji a výrobě technologie přímého měření tlaku v pneumatikách. Široká nabídka senzorů i náhradních dílů 
zahrnuje specifické modely, dříve nabízené pod značkou VDO a nově Continental. Značka se změnila, ale OE kvalita 
zůstává. 
 

V závislosti na výrobci vozidla jsou tyto senzory navrženy buď jako šroubovací typ (kovový) nebo typ se západkou 
(gumový). Continental TPMS sensory jsou identické s produkty OE, proto perfektně pasují a spolehlivě fungují  

po dlouhý čas.  
 

Continental navíc nabízí vše potřebné pro servis vozidel, které jsou vybaveny senzory TPMS, včetně diagnostických 
testerů. Každé servisní balení senzoru je sestaveno z ventilu s naprogramovanou elektronikou TPMS, ventilku, matice, 
těsnění, podložky, víčka ventilu a podrobného návodu k montáži.  

               

 

 
 

 
 
 
     Senzor TPMS TG1C EVO                                           Servisní Kit                                     Kovové tělo ventilu 
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Continental               TPMS senzorů 

Při demontáži senzoru z kola vžy použijte nový originální Servisní Kit. Jedině tak lze 
senzor opět bez jeho poškození nebo následné ztráty tlaku namontovat na kolo. Pokud 
je poškozený závit těla ventilu nebo je ventil zkorodovaný, doporučujeme jeho výměnu. 
Při výměně použijte vhodné vybavení a pro dotahování použijte momentový klíč 
nastavený dle návodu na předepsaný moment. Pokud je nutné následně senzor přihlásit 
ještě k vozidlu, doporučujeme použít diagnostický přístroj Continental TPMS Pro nebo 
Continental TPMS Go s originálními daty a informacemi. 


